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1. Czes¢ ogolna

1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiagrego (Przedmiot SST)

Tematem niniejszego rozdzialy wymagania dotycze wykonania, uruchomienia i
odbioru kompletnej instalacji klimatyzacji (uktadyRF) w budynku biurowym ,A”
Pomorskiego Oddziatu Wojewodzkiego NFZ w @sleu przy ul. Marynarki Polskiej 148.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji w bulyn
biurowym ,A” Pomorskiego Oddziatu Wojewddzkiego NWZGdaisku przy ul.
Marynarki Polskiej 148..

Zakres robot ktorych dotyczy specyfikacja obejmugzystkie czynnéci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie instalacji klimatyzacji w wiwybudynku.

W zakres rob6t wchodz

- monta jednostek zewgtrznych uktadéw klimatyzacjiVRF (4 szt)

- monta jednostek wewgtrznych uktadow klimatyzacji VRF (81szt)
- monta przewoddw instalacji freonowej wraz z izokacj

- wykonanie zabezpiecaentykorozyjnych

- wykonanie przeké&ipod monta rur

- wykonanie i zaizolowanie rur odprowadzenia skroplin

- proby szczelngi i proby pré&ni instalacji freonowej

- wykonanie instalacji elektrycznej i uktadu sterowean

- proby techniczne

1.3. Informacja o terenie budowy.
Informacja o terenie budowy zawarta jest wsczogolnej ST.

1.4. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.
Organizacja robot i przekazanie placu budowy zaajast w czsci ogolnej ST.

1.5. Ochrona srodowiska
Ochronasrodowiska i utylizacja odpadoweta jest w czsci ogélnej ST.

1.6. Warunki bezpieczaistwa pracy i ochrona przeciwpaarowa na budowie
Warunki BiHP oraz p-pona budowie okrdone § w czs$ci ogolinej ST.

2. Wymagania dotyczce wiaciwosci robot

2.1. Wymagania ogolne dotycgce wiaciwosci materiatdw i wyrobow
2.1.1. Opis urzadzenia

Zaprojektowano cztery uktady VRF (pompa ciepta)gregatami skraplagymi na
freon R410A o sumarycznej mocy chitodniczej 208 K¥Ezdy z agregatow obstuguje dwa
poziomy budynku z lewej lub prawej strony (podat@bn w osi gtdbwnego wegia).



Z agregatami &a wspotpracowalty jednostki wewtizne zamontowane w pomieszczeniach
biurowych. Typy agregatéw podano w projekcie.

W pomieszczeniach biurowych zamontowhnyledzie 81 szt. jednostek
wewrgtrznych o mocach w zakresie 1,5+4,5 kW. Zestawiemigmaganych mocy
chtodniczych dla poszczegolnych pomiesiczawarto w projekcie.

Wykonawca instalacji wykona konstrukcje wsporczd palnostki zewetrzne oraz przekucia
pod monta rurocigow.

Instalacja chtodnicza miedzy agregatami skrapiani i jednostkami wewgtrznymi
wykonana kdzie z rurek miedzianych ( czynnik chtodniczy R41pAizolowana termicznie
otuling typu Armaflex. Zastosowane materialy mugmwsiada odpowiednie dopuszczenia |
certyfikaty do pracy przy énieniu roboczym 3,5MPa i czynniku R410A.

Instalacja odprowadzenia skroplin wykonardzie z rur PE i zaizolowana.

Jednostki wewetrzne leda sterowane sterownikami bezprzewodowymi (szt.81)

Wykonawca instalacji rozprowadzi wymagamstalacg elektryczm i sterupca
pomiedzy rozdzielnig w budynku, jednostkami zewtnznymi i wewrgtrznymi.

Dla urzadzen i instalacji wykonawca musi potwierdzié okres piecioletniej
gwarangcji i koszty takiej gwarancji uja¢ w swojej wycenie.

2.2. Wymagania ogolne dotycgce przechowywania, sktadowania i kontroli
jakosci materiatow i wyrobow

Jednostki zewgtrzne i wewntrzne uktadow VRF, sterowniki, elementy instalacji
freonowej naley przechowywa w zamkngtych magazynach.

W miare mazliwosci elementy naley sktadow& w oryginalnych opakowaniach.

Powierzchnie elementow i wdzen klimatyzacyjnych musg by¢ gtadkie, bez
wgniecé i zatama, z materiatu jednorodnego bezevow i wad walcowniczych. Pgizenia
rozfaczne elementéw powinny byzczelne, a powierzchnie styku dopasowane doesiebi

Przed montzem wszystkie elementy winny &y poddane kontroli jakwi,
egzemplarze uszkodzone powinny lyymienione na nowe.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowaia w budownictwie

Uzyte materialy i wyroby musz posiadé dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymogom

Do montau instalacji nie mogby¢ zastosowane materiaty nie spetaiad standardow
stosowanych w budownictwieyteczndci publiczne..

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Dopuszcza sistosowanie zamiennych materiatdw speluggh warunki techniczne i
akustyczne przgie w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany edertow przygtych w
projekcie musz by¢ uzgodnione z Inwestorem i projektantem.
Jednostki wewgtrzne i zewnrtrzne uktadow VRF powinny odpowiatlaastpujacym
warunkom:
- ich charakterystyki techniczne mysadpowiada charakterystykom oksenym
w projekcie
- halas zamiennych wdzer nie mae by wyzszy ni zastosowanych w
dokumentacji



- zapotrzebowanie na moc elektrygznmusi by zblizone do urzdzen
zastosowanych w projekcie, ¢kisze zmiany wymagaj uzgodnienia z
projektantem instalacji elektrycznych

- zmiana cgzaru i wymiarOw na wiksze musi b§ uzgodniona z projektantem
instalacji i projektantem konstrukcji

Podhczenia instalacji freonowej do zamiennych aglzen wykonawca rozwize we

wilasnym zakresie lub zleci odptatnie wykonanie gktj zamiennego.

3. Wymagania dotyczce spratu i maszyn

3.1 Sprzet do wykonania instalacji klimatyzacji

Sprzt i urzadzenia stosowane do moatainstalacji klimatyzacji muszby¢ sprawne
technicznie i bez uszkodzenechanicznych.

Do prac uywany kedzie nasfpujacy sprzt i narzdzia:
szlifierka katowa

- wiertarka eczna

- gictarki do blachy

- rusztowanie przesuwne

- nitownica

- nhozyce i pity do blachy

- sprzt do ckcia i lutowania rur miedzianych

- narzdzia proste - nge, mtotki

4. Wymagania dotyczcesrodkow transportu

4.1. Transport zewnetrzny

Do transportu zewgtrznego przewiduje sisamochody skrzyniowe z zabezpieczeniem
przed warunkami atmosferycznymi ( np. zaopatrzoneandeki )

4.2. Transport wewnetrzny

Transport z magazynu lub warsztatu na obiekt odbgiwaa pomog samochoddw
skrzyniowych lub dostawczych. Na obiekcie elemenéysportuje si za pomog wozkow
widtowych lub ecznie. Jednostki zewtrzne VRF lada transportowane na dachvagiem.

5. Wymagania dotyczce wykonania robot klimatyzacyjnych

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot

Wykonawca jest zobowtany do przedstawienia Kierownikowi Budowy projekt
organizacji i harmonogram robét uwzdhiajacy wszystkie warunki zwzane z wykonaniem
instalacji klimatyzacji. Prace nalg wykonywa zgodnie z WTWIiO robo6t budowlano
montaowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jékavykonania roboét, za ich realizacj
zgodry z normami, projektem, specyfikacjami i polecenid@i@rownika Budowy.

5.2. Organizacja budowy

Informacja o projekcie organizacji budowy zawadst jw czsci ogélnej ST.
5.3. Technologia i organizacja montau

5.3.1. Montaz instalacji freonowej

Agregaty skraplace naley ustawt w miejscu okr&onym w projekcie. Urgdzenie
nalezy posadowd na specjalnie wykonanych konstrukcjach na daclalezy



zachowa odlegtcci do obstugi z kadej strony urzdzen takie jak podaje DTR-ka
agregatu. Montaprzeprowadzazgodnie z DTR-k urzadzenia. Jednostki
wewrgtrzne montowaw pomieszczeniach i miejscach wskazanych w prigekc
Rozprowadzenie instalacji freonowej oraz instaladprowadzenia skroplin wykoaa
wg. tras pokazanych i uwag zawartych w projekcigryrodprowadzenia skroplin
prowadz¢ ze spadkiem min. 0,5%. Odeia rur miedzianych wykordaza pomog
fabrycznych rozgatien dostawcy systemu. Proby szczéirio proby pré@ni oraz
izolacg rurocagow wykon& wg. wymaga zawartych w projekcie. Izolagj
(termiczry i antyroszeniow) przewiduje si dla wszystkich rur freonowych (ciecz,
gaz) i rur odprowadzagych skropliny. Pierwszego uruchomienia i rozruwtalacji
wykona w obecnéci serwisanta dostawcy wdzen.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow oraz rob6t klimatyzacyjnych

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakaci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w &%ci ogolnej ST.
6.2. Kontrola techniczna

Kontrola techniczna wyrobéw i robét wentylacyjnypblega bedzie na:

- sprawdzenie jak@i materiatow i urzdzen

- sprawdzenie prawidtovéoi montau urzadzen

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykarerobot spawalniczych
- sprawdzeniu szczeldo polczen

- sprawdzenie wykonania izolacji ruragdbw

- sprawdzenie szczelda instalaciji

- sprawdzenie zgodioi wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie usugtia wszystkich wad

- sprawdzenie dziatania i wyregulowania instaladjnityzacji

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedto/ch przez wykonavec

6.3. Proby szczelnéci — instalacja chtodnicza

Przed przeprowadzeniem prébyrieniowej lub wytworzeniem podgiienia naley

sprawdzé czy zawory g szczelnie zamkaie.

Préke szczelnéci i osuszanie ptiowe naley przeprowadz&anastpujaco:

- do proby szczelrimi stosowa azot w stanie gazowym

- w przewodach cieczowych i gazowych riglevytworzy¢ cisnienie nie wgksze
niz 3,5 Mpa

- jezeli ci$nienie nie spadnie wagu 24 godzin prébszczelnéci mozna uzna za
pomysina

- do osuszania prdiowego stosowapomg zdolm do wytworzenia podénienia
100,7 kPa

- system przewodow cieczowych i gazowych agleprazniac za pomog pompy
przez co najmniej 2 godziny, poéiesienie w uktadzie powinno wyndasi00,7
kPa. Uklad nalgy pozostawt w takim stanie przez co najmniej godgin
sprawdzt czy po tym czasie @nienie wzrosto czy nie. deli cisnienie wzrosto to
moze oznaczéaze w uktadzie pozostata wilgo

- jezeli w uktadzie jest wilgé nalezy przerwa préznig wpuszczajc azot w stanie
gazowym, a nagpnie ponownie optni¢ uktad whczapc pomg prézniowa do
uzyskania d@inienia 100,7 kPa. 2eli nie uda uzyskasi¢ takiego cinienia w cagu
2 godzin naley przerwa préznig i caly operacg powtorzy.



Préke szczelnéci przeprowadzaprzez otwory serwisowe w zaworach odcicgch.
Z przeprowadzonych prob (szczedobi prézni) nalezy spis@ protokot stwierdzaicy
spetnienie wymaganych warunkow.

6.4. Badania i pomiary

W czasie prébnego rozruchu nglelokond regulacji oraz pomiaréw temperatury
powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych.

Wyniki pomiarow naley przedstawi na psmie. Jest to nieziolny dokument do
odbioru instalacji klimatyzacji.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestekiego

Wszystkie elementy instalacji klimatyzacji powinby¢ odebrane i sprawdzone pod
katem zgodnéci z projektem i wykonania zgodnie ze sziitkidowlan. Odbidr elementow
klimatyzacji powinien by potwierdzony na gmie w Dzienniku Budowy.

7. Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t i prowadzenia kgizki obmiaréw

Obmiar robot polega na okteniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu raecstych
ilosci zuzytych materiatébw. Obmiar rob6t obejmuje robotygbjumowve oraz ewentualne
dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych koniecgheykonania uzgodnionagtzie w
trakcie trwania rob6t porgilzy wykonaweg a Kierownikiem Budowy. Wyniki obmiaru
roboét naley poréwna z dokumentagjtechniczno-kosztorysayww celu okrélenia
ewentualnych rozbimosci.

7.2. Zasady okre&ilania ilosci robot i materiatow

Jednostlk obmiarowy dla instalacji klimatyzaciji jest:
- dlauradzeir i elmentéw - 1 szt.
- dlarur-mb
- dlaizolacji—m2

Jednostlk obmiarow dla instalacji chtodniczej i skroplin jest diugdnstalaciji w
poszczegodlnychrednicach przewoddwdznie z izolagj termiczn.

Obmiaru dokonuje wykonawca w sposob élary w warunkach kontraktu.
Sporadzony obmiar robét wykonawca uzgadnia z KierownikiBudowy w trybie
ustalonym w umowie.

7.3. Czas przeprowadzania pomiarow

Pomiary instalacji chtodniczej i skroplin powinnydwykonywane w trakcie
wykonywania instalacji przed ich zakryciem stropgodwieszanymi i wykonaniem
obudowy. Ostateczny pomiar cétoinstalacji chtodniczej i skroplin powinien by
wykonany po odbiorze klimatyzacji i przekazaniude eksploataciji.

Przyjecie rob6t mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiarow jak rownieykonania prac zgodnie z
dokumentagj projektows i obowiazujacymi normami oraz przepisami.



8. Odbidr robot klimatyzacyjnych

8.1. Odbidr instalacji klimatyzaciji

Odbioru robét dokonuje zespo6t powotany przez Inaest udziatem Kierownika
Budowy po catkowitym zakiczeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréw skuteézno
dziatania instalacji klimatyzacji. Przyjie robot mae nasipic tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiariak rowniez wykonania
prac zgodnie z dokumentagrojektows i obowiazujacymi normami i przepisami.
Podczas odbioru instalacji wykonawca przeszkolygz# personel obstugagy
instalacg klimatyzacji.

8.2. Odbiér koncowy
Przy odbiorze kicowym naley zwrock szczegola uwag; na:

- uzycie wigciwych materiatdw

- prawidtowa¢ wykonania palczen

- prawidtowa¢ przeprowadzenia wgtnej regulacii.
Zasady odbioru ostatecznego podano ga@zgolnej ST

8.3. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploataciji konserwaciji
urzadzen

Dokumentagj powykonawcz wykona wykonawca robét po wykonaniu prébnego

rozruchu instalacji i wykonaniu regulacji oraz pab@rze przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Instrukcje eksploataciji i konserwacji udzen ( DTR-ki ) wykonawca przeka

uzytkownikowi obiektu.

Wykonawca wykona instrukgjobstugi instalacji.
9. Rozliczenie robot

Zasady rozliczania robot podano we&a ogolnej ST
10. Przepisy zwhzane

10.1. Normy

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parayetsliczeniowe powietrza
zewrgtrznego.

PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parayetsliczeniowe powietrza
wewrgtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do staegiywania ludzi.
PN-EN 378-2 — Instalacjegbnicze i pompy ciepta —projektowanie, budowanie,
znakowanie i dokumentowanie.

10.2. Przepisy zwpzane

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690,
Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436,
Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304,



